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Bestellinformation

Artikelnummer Leistung UE�/�UA Ausführung

TH24.12-3M1 12�VA 230�/�24�Vac Primärseitiger�Schutz�PTC

Trafo�Hutschienenmontage�TH24
für�die�Versorgung�von�Reglern�und�Stellantrieben
Spannung�230/24�Vac,�Leistung�12�VA
Gehäuse:�52,5�(3�TE)�x�92�x�69�mm,�IP20

 

Technische�Daten

Elektrisch Eingang 230�Vac�±10�%,�50/60�Hz
Überlastschutz PTC,�Primärseite
Ausgang 24�Vac,�0,5�A
Leistung 12�VA
Leerlaufspannung 26,4�Vac
Einschaltdauer�ED 100�%

Sicherheit Schutzart�/�Schutzklasse IP20�/�II,�EN61558
EMV-Störaussendung EN55022/B�-�EN61000-4
CE-Konformität 2006/95/ECC�-�89/336
Umgebungstemperatur Betrieb�-10...50�°C;�Lager�-10...+70�°C
Umgebungsbedingungen� Betrieb�bei�normal�verschmutzter�Umgebung
Luftfeuchte max.�90�%,�nicht�kondensierend

Mechanisch Montage� Hut-�bzw.�Tragschiene�TS35
Anschlusstechnik Schraubklemmen�1,5�mm²
Gehäuse�/�Farbe 52,5�(3�TE)�x�92�x�69�mm�/�grau
Gewicht ca.�380�g

Sicherheitshinweise Bei�Anschlussarbeiten�ist�der�TH�grundsätzlich�spannungsfrei�zu�schalten!
Der�TH�darf�nur�von�autorisiertem�Fachpersonal�angeschlossen�werden.
Die�bestehenden�Sicherheitsvorschriften�(z.�B.�VDE�0100,�EN�60730-T1)�sowie�die�örtlichen�
Vorschriften�der�Energieversorger�müssen�beachtet�werden.�Fehler�beim�Anschluß�können�zur�
Zerstörung�vom�Produkt�und�/�oder�der�angeschlossenen�Peripheriegeräte�führen!
Bitte�beachten�Sie�auch�die�Sicherheitshinweise�der�Verpackungsbeilage!

AbmessungenSchaltschema
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