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e B Temperaturregler fiir Hutschienenmontage RHA2 / RHB2
T stetiges Ausgangssignal mit einstellbarem P-Band
'l | fur externe Fuhler Djadun F./11

Wirksinn umschaltbar (Heizen oder Kihlen)

Gehduse: 58 x 96 x 51 mm, TS35

RHB2: Signalbegrenzung fiir minimale oder maximale Klappenoffnung

Technische Daten

Elektrisch Versorgungsspannung 24 Vac/dc (21,6...26,4 V)
Dimensionierung <1VA
Ausgang RHA2 2...10 Vdc, max. 2 mA
Ausgang RHB2 0...10 Vdc, max. 2 mA, mit Signalbegrenzung
flr minimale oder maximale Klappen&ffnung
Funktionen Einstellbereich siehe Bestellinformation
Wirksinnschalter K/ H K = (dw) steigt tR - steigt Y, H = (uw) steigt tR - sinkt Y
Sollwertkorrektur SK +7 K, einstellbar
P-Band XP 1...7 K (Werkseinstellung WE 2 K)
Temperaturfuhler externe Djadun Temperaturfthler (Reihe F..11)
Sicherheit Schutzart / Schutzklasse IP20 / Il (Schutzkleinspannung)
EMV-Storaussendung erfallt EN 55011:2011-04, 55011-103:2013-02
CE-Konformitat nach 2014/30/EU
Umgebungstemperatur Betrieb 0...50 °C; Lager -10...+70 °C
Umgebungsbedingungen Betrieb bei normal verschmutzter Umgebung
Luftfeuchte max. 95 %, nicht kondensierend
Mechanisch Anschlusstechnik Schraubklemmen 2,5 mm?2
Gehéause ABS, 58 x 96 x 51 mm, grau
Montageart Hutschiene TS35
Gewicht ca.75g

Produktmerkmale

Anwendung Zur Ansteuerung von stetigen Stellantrieben in haustechnischen Luftungs- und Klimaanlagen
Regelfunktion 1 stetiger Ausgang mit Proportionalfunktion
Regelsignal RHAZ2... 2...10 Vdc, Wirksinn umschaltbar Heizen oder Kiihlen (WE)

RHB2.. 0...10 Vdc, mit Signalbegrenzung fir minimale oder maximale Klappen&ffnung
Versorgung 24 Vac/dc, oder direkt von geeigneten Antrieben wie z. B. N../L../SM230ASR, DM2.2

Bestellinformation

Artikelnummer Signal Regelbereich  Ausfiihrung
RHA2/0.50 2...10 Vdc 0...50 °C
RHB2/0.50 0...10 Vdc 0..50°C  mit Min.-/Max.-Begrenzung Stellsignal
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Schaltschema L.., N.., SM230ASR
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NoL I Achtung: Bei Zwangsteuerung |
>g 1 kein Kurzschluss an Regler 1-3! 1
| | Bitte Schaltungsempfehlungen !
1 2 3 5] . aufwww.djadun.de beachten j
N L L % vy u LM.., NM.., SM230ASR

Parallelanschluss weiterer Antriebe mdglich. Leistungsdaten beachten!
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AH Wirksinn- K
E schalter |I|
10 Heizen Kihlen
\
Y \\
V) \
\
\
\
2
0 >
XKP-Band ®

Funktionsdiagramm RHB2
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RHx2/0.50

Temperaturregler
Versorgung: 24 Vac/dc
Einstellbereich: 05 0 °C
Ausgangssignal: x# 0 Vdc
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Schaltschema 24 V Antriebe

L+ L * Y Fuhler
o] [oz|[ 1 ][ 2][3][ F][F RHA2../ RHB2..
ext. Fuhler
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Versorgung
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Parallelanschluss weiterer Antriebe mdglich. Leistungsdaten beachten!
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(D) Sollwerteinstellung XK
P-Band XP

Sollwert- bzw. Fuhlerkorrektur

(4) Umschalter H/ K
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